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5 aux sieges de vehlcules a soutien lombaire reglable. 

@ II s'agit d'un siege de verricule a soutien lombaire reglable 
qui comprend un fil ou cable inextensible (6) comportant au 
moins un premier troncon extreme (5) tendu horizontaiement 
en travers du dossier (2), dans sa portion assurant le soutien 
lombaire, un second troncon extreme (7) enrou!6 sur un 
tambour approprie (9) solidarfse avec une poignee de com- 
mande (10) et un troncon intermediate (8) log6 sous gaine (12) 
et reliant les deux troncons extremes. 
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Description 

Perfectionnements aux sieges de vehicules a soutien lombaire reglable. 



L'invention est relative aux sieges de vehicules et 
plus particulierement a ceux, de ces sieges, qui sont 
equipes de moyens pour regier le degre de soutien 5 
lombaire des personnes assises sur ceux-ci. 

Dans les sieges connus du genre en question, le 
reglage considere fait appel en general a une came 
rotative susceptible d'etre commandee par une 
poignee liee a cette came et cette poignee est 10 
montee sur le dossier du siege, a proximite 
immediate de la came. 

Ces m6canismes pr6sentent un certain nombre 
d'inconvenients et en particulier le coQt elev6, le 
dereglage progressif du a I'avachissement 4 la 15 
longue des portions de coussin qui assurent le 
soutien lombaire, et surtout la difficufte de i'emploi : 
en effet, I'acces de la poignee de commando est 
difficile pour la personne assise sur le siege, de 
sorte que cette personne est obligee de se placer, 20 
lors des reglages. en une position pour laquelle son 
dos n'est pas en appui contre le dossier, ce qui ne lui 
permet pas d'apprecier immediatement si les re- 
glages effectues sont corrects. 

{.'invention a pour objet, surtout, de remedier a 25 
ces differents inconvenients. 

A cet effet les moyens de reglage du genre en 
question sont essentiellement characterises en ce 
qu'ils comprennent un fil ou cable inextensible 
comportant au moins un premier troncon extreme 30 
tendu horizontalement en travers du dossier, dans 
sa portion assurant le soutien lombaire et un second 
troncon extreme enroule sur un tambour approprie 
associe a un organe de commande en rotation. 

Dans des modes de realisation preferes, on a 35 
recours en outre a I'une et/ou a I'autre des 
dispositions suivantes : 

- le second troncon extreme est relie au premier (ou 
aux premiers) par un troncon intermediaire Ioge 
sous gaine. 40 

- les premiers troncons extremes sont au nombre 
d*au moins deux, paralleles et raccordes entre eux 
deux a deux par une boucle semi-circulaire montee 
de facon a giisser sur un guide rigide lui-meme 
mont6 sur I'ossature du dossier, 45 

- le tambour et une poignee de commande soiidari- 
see avec ce tambour sont montes sur ('assise du 
siege en un endroit f acilement accessible a une main 
de (a personne assise sur le siege, 

- le tambour est associe a des moyens assurant la 50 
commande irreversible des deplacements du fil ou 
cable enroule sur ce tambour, 

- le fil ou cable supporte en sa position d'enfonce- 
ment maximum dans le dossier une nappe souple 

qui est elle-meme montee de facon elastique sur 55 
Possature du dossier. 

L'invention comprend, mises a part ces disposi- 
tions principales, certaines autres dispositions qui 
s'utilisent de preference en meme temps et dont ii 
sera plus explicitement question ci-apres. 60 

Dans ce qui suit, Ton va decrire un mode de 
realisation prefere de l'invention en se referant au 
dessin ci-annexe d'une maniere bien entendu non 



limitative. 

La figure unique, de ce dessin, montre tres 
schematiquement un siege de vehieule perfec- 
tionne selon l'invention. 

Ce siege comprend une assise 1 et un dossier 2 
comportant lui-meme deux bras rigides paralleles 3 
qui sont montes pivotants sur I'assise autour d'un 
axe transversal horizontal X. 

Le dossier 2 comprend en outre, en sa zone basse 
correspondant au soutien des reins ou lombes de la 
personne assise, un support souple qui a ete 
schematise par les traits mixtes 4 et qui est soutenu 
par au moins un premier troncon 5 d'un fil ou cSble 
inextensible 6, troncon s'etendant transversalement 
entre les deux bras de dossier 3. 

Ce premier troncon 5 constitue une portion 
extreme du fil 6. 

La portion extreme opposee 7 de ce fil est 
raccordee audit troncon 5 par un troncon interme- 
diaire 8 et est enroulee autour d'un tambour 9 
lui-meme He angulairement a une poignee rotative de 
commande 10- 

Le premier troncon 5 pourrait etre unique, mais II 
est de pref6rence compose de n troncons disposes 
parailelement les uns aux autres selon une surface 
sensiblement parallete a la surface de portage du 
support souple 4, le symbole n designant un nombre 
entier au moins egal a 2 et generalement au plus egal 
a 5. 

Ces differents troncons paralleles sont raccordes 
les uns aux autres par des boucles semi-clrculaires 
prenant appui sur des guides appropries 1 1 , tels que 
des demi-poulies a gorge, montes sur les bras 3. 

Dans le mode de realisation qui a ete illustre sur le 
dessin, le nombre n est egal a 2. 

L'extremit6, de I'ensemble constitue par le (ou 
les) troncon(s) extreme(s) 5. qui est la plus eloignee 
de la portion restante 7,8 du fil, est accrochee sur le 
bras de dossier 3 correspondant de toute maniere 
desirable, par exemple en faisant traverser un trou 
evide dans ledit bras par un crochet 18 ancr6 sur 
ladite extremite. 

Le troncon intermediaire 8 est Ioge sous une 
gaine 12 flexible, mais indeformable axialement, 
gaine calee entre deux butees fixes 13 et 14 
monfees respectivement sur I'assise 1 et sur I'un 
des bras 3 du dossier 2. 

Du fait qu'il est possible de donner au troncon 
intermediaire 8 une grande longueur, on peut placer 
la poignee 10 en un endroit relativement eloign6 de 
i'extremite "utile" 5, du fil 6. qui assure le soutien 
lombaire. 

C'est ainsi que. dans le mode de realisation 
illustre, la poignee 10 est directement montee sur 
I'assise 1, en un emplacement facilement accessible 
par une main de la personne assise sur le siege. 

Le tambour 9 est associe a un mecanisme de 
blocage connu en soi. tel que ceux designes par les 
appellations "boitier-frein" ou "auto-lock", rendant 
irreversible la commande des rotations dudit tam- 
bour : en d'autres termes, s'il est facile de 
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commander les enroulements et deroulements clu 
fil 6 sur le tambour 9 en faisant tourner la poignee 10, . 
il n'est pas possible d'assurer ces memes com- 
mandes en agissant directement sur le fil, notam- 
ment en tirant sur ce fil. 5 

Le tambour 9 peut egalement etre associe a des 
moyens electriques d'entrainement en rotation. 

Le fonctionnement du mecanisme decrit ci-des- 
sus est le suivant. 

Ghaque position angulaire de la poignee 10 definit 10 
un degre bien determine pour la longueur et ia 
tension des troncons extremes 5 du fil 6, c'est-a-dire 
pour le soutien lombaire assure par le siege. 

En effet Tenfoncement du support soupie 4 dans 
le dossier est limite par les troncons 5 en question, 15 
en raison de I'inextensibilite du fil 6 et de I'accro- 
chage de ses deux extr6mites en des points fixes du 
siege. 

Si, a partir de cette situation, la personne assise 
sur le siege desire renforcer I'effet de soutien 20 
exerce sur ses reins par le support soupie 4, il lui 
suffit de faire toumer la poignee 10 dans le sens 
correspondant a I'enroulement du fil 6 sur le 
tambour 9, c'est-a-dire a un accroissement de sa 
tension ou a un raccourcissement de ses brins 25 
extremes 5. 

Le soutien ainsi renforce est ensuite maintenu 
apres I3cher de la poignee 10 du fait du blocage 
automatique du fil enrouie. 

Au contraire, si le soutien lombaire est trop 30 
accuse, il suffit a I'usager du siege de toumer la 
poignee 10 dans ie sens inverse du precedent. 

Sur le dessin, le support soupie 4 place au niveau 
des reins de la personne assise est une nappe 
composee par deux tiges semi-rigides 15 paralleles 35 
aux bras 3 et par des fils paralleles transversaux 16 
tendus entre ces deux tiges, ces dernieres 6tant 
elles-memes suspendues aux bras 3 du dossier par 
des ressorts helicoidaux de traction 17. 

Avec une telle variante, le fil inextensibie 6 sert a 40 
limiter les amplitudes des debattements de la nappe 
soupie cndessus : 

- lorsque I'usager du siege n'appuie pas son dos 
contre le dossier, ladite nappe se trouve en une 
position elastiquement flottante pour laquelle les 45 
troncons de fil 5 ne sont pas tendus, 

- au contraire, Tappui progressif du dos de I'usager 
contre cette nappe se traduit par un enfoncement 
croissant de cette derniere et c'est la limite extreme 

de cet enfoncement qui est limitee par le fil 6 en son 50 
etat tendu. 

En suite de quoi, et quel que soit le mode de 
realisation adopte, on obtientfinalement un siege de 
vehicule dont la constitution, le fonctionnement et 
les avantages resultent suffisamment de ce qui 55 
precede. 

Comme il va de sol, et comme il resulte d'ailleurs 
d6ja de ce qui precede, I'invention ne se limite 
nullement a ceux de ses modes d'appHcation et de 
realisation qui ont ete plus specialement envisages ; 60 
elle en embrasse, au contraire, toutes les variantes. 
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Revendicatlons 



1. Siege de vehicule a soutien lombaire 
reglable, caracterise en ce qu'il comprend un fil 
ou cable inextensibie (6) comportant au moins 
un premier troncon extreme (5) tendu horizon- 
talement en travers du dossier (2), dans sa 
portion assurant le soutien lombaire et un 
second troncon extreme (7) enrouie sur un 
tambour approprie (9) associe a un organe de 
commando en rotation (10). 

2. Siege de vehicule selon la revendication 1, 
caracterise en ce que le second troncon 
extreme (7) est relle au(x) premier(s) 
troncon (s) extreme(s) par un troncon interme- 
diaire (8) loge sous gaine (12). 

3. Siege de vehicule selon Tune quelconque 
des precedentes revendications, caracterise en 
ce que les premiers troncons extremes (5) sont 
au nombre d'au moins deux, paralleles et 
raccordes entre eux deux a deux par une 
boucle semi-circulaire mont6e de facon a 
glisser sur un guide rigide (11) iui-meme monte 
sur Tossature (3) du dossier. 

4. Siege de vehicule selon Tune quelconque 
des precedentes revendicatlons, caracterise en 
ce que Ie tambour (9) ainsi qu'une poignee de 
commande (10) solidarisee avec ce tambour 
sont montes sur Tassise (1) du siege en un 
endroit facilement accessible a une main de la 
personne assise sur le siege. 

5. Siege de vehicule selon Tune quelconque 
des precedentes revendicatlons, caracterise en 
ce que le tambour (9) est associe a des moyens 
assurant la commande Irr6verstt)le des depla- 
cements du fil ou cable (6) enroul6 sur ce 
tambour. 

6. Siege de vehicule selon Tune quelconque 
des precedentes revendicatlons, caracteris6 en 
ce que le fil ou cable (6) supporte en sa position 
d'enfoncement maximum dans le dossier (2) 
une nappe soupie (15,16) qui est elle-mSme 
montfee de facon 6lastique sur Tossature (3) du 
dossier. 
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